
Macchina lineare semi-dry e 
taglio corto.



Indicatore Olio

Porta USB

Volantino con 
ventilatore

6
Guida Vocale

Avvolgi spolina 
automatico

Reset di fabbrica

Affrancatura

Sensore alzapiedino

Desing tedesco, visione unica ed alta qualità

Cucitura iniziale senza bird nest Taglio corto

Specifiche tecniche

Modello Ago N° Fili Lunghezza Punto
            (MM)

      (MM)

Alzata 
Alzapiedino

   Velocità
   Massima

Tessuto
Leggero

Tessuto
Medio/

Dimensioni
      (MM)

    Peso
     (KG)   

Bacinella Olio chiusa

Indicatore olio

aggiungerne se necessario, evitare di

macchina senza

Controlla olio semplificato, cosi da

rovesciarne e evitare di far andare la

Sensore spolina
Controlla il filo rimanente nella 
spolina, si ferma automaticamente 
prima di finire il filo.

2 Nessun problema di olio, più e longevo

Barra d’ago lubrificata in modo di prevenire macchie di olio su i tessuti.
Bacinella Olio sigillata, cosi da prevenire l’entrata di polvere, mantenere una 
lubrificazione perfetta, pulita e durevole.

Note:Rasafilo automatico. affrancatura e alzapiedino automatico e tensitore filo automatico sono di serie.
D: Sensore spolina è un opzione
N: Dispositivo bird nest prevention, aspirata residui pneumatico e electronico sono opzioni

Cucitura iniziale senza bird.nest, il taglio corto rimane a 3mm a fine cucitura. La 
chiusara del punto è automatica cosi da prevenire punti saltati il che rende i punti 
bellissimi. Tutto senza necessità che l’operato debba tagliare il filo risparmiando 
tempo.

1 Punti belli grazie al taglio corto

Macchina a punto annodato 
semi-dry con taglio corto
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